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新闻稿(实时发放)
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接地领域的革新——伽尔玛镀铜接地带及镀铜引线
「2009上海国际电力电工展」参展商之一 – 世界一流的安全接地和雷电防护公司伽尔玛(GALMAR)于2007年，应众多客户要求启动了镀铜接地带（镀铜扁钢）及镀铜引线的生产，为广大用户提供了便利。
伽尔玛镀铜接地带（镀铜扁钢）和镀铜引线均采用最新科技，全自动生产。高科技确保了镀层至少为70微米，而全自动生产线保证了产品质量的一致性，尤其是是镀层的抗腐蚀性、粘附性和连续性。接地带镀层厚度之所以只需要70微米，而不是接地棒所需的250微米，是因为接地带的安装过程不同于接地棒，不会在打入地下的过程中被磨损。伽尔玛公司已通过一系列试验验证了这一点，且试验结果得到美国国家标准局、北中央电力联盟和国家电力接地项目等多个权威机构的认证。
在波兰，伽尔玛镀铜引线自问世，就大受电信业欢迎。与纯铜引线相比，价格低廉的镀铜引线同样具有良好耐腐蚀性，并且回收价格不高——被偷风险大大降低。 
伽尔玛（GALMAR）公司1969年成立于波兰的波兹南市，是一家专注从事接地和防雷产品的研发、生产和销售的厂家。伽尔玛接地、防雷和过电压保护中心拥有先进的高压实验室、耐腐蚀实验室和多名世界级的权威雷电防护领域的电气专家。2000年，伽尔玛（GALMAR）在中国设立了分部，2006年为了向中国防雷事业提供更优质的产品服务和技术支持，在上海成立了分公司。
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伽尔玛（GALMAR）公司生产的传统优势产品——电镀铜接地棒由纯度达99.9%的电解铜分子覆盖到低碳钢芯上制成，镀层厚度各点可达到250微米以上；伽尔玛热熔焊接系统(GALMARWELD)防腐能力强，机械特性良好，电流负载能力大，冲击电阻稳定，焊接表面光滑闪亮，施工简单方便。Galactive系列提前预放电避雷针，采用伽尔玛（GALMAR）公司专有、世界最先进的电子放电技术，稳定性高，外形美观、结构紧凑、安装方便、安全可靠。伽尔玛（GALMAR）是世界上首家研发和生产镀铜防雷线、镀铜防雷带的企业。近年来，伽尔玛（GALMAR）公司研发和生产了优质的热熔焊接产品、降阻剂产品。产品经过检测，得到专家好评，符合UNE21186-96、NFC17-102标准，通过了UL认证、ISO9001:2000质量体系认证和华沙理工大学高压所、西高所、华东国家计量测试中心的检测。
伽尔玛(GALMAR)公司在不断改进现有产品的基础上，还将研发出更多新的产品，用于保护“我们实现了的成就”。
由中国电力企业联合会主办的「2009上海国际电力电工展」( EP Shanghai 2009)将于今年7月8 - 10日在上海国际展览中心(一、二层)举行。展会是中国唯一获全球展览业协会认可﹑电力行业中历史最悠久及规模最大之国际电力电工展，一直获国内各大电力及电网公司全力支持，并获众多国际商会及世界知名行业巨头垂青。
本届展会吸引了400家来自20个国家/地区知名企业参展，还有来自德国﹑美国(美国驻华使馆商务处)及俄罗斯(国际可持续能源发展中心)组成的海外展团，综合了海内外全面及新颖的电力电工设备及技术。
如欲查询展会详情，请浏览展会网站：http://www.2456.com/EP或与雅式展览服务有限公司联系。
~ 完 ~
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